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APRESENTAÇÃO 

O Ministério das Comunicações publicou no Diário Oficial da União o Aviso de Chamamento 

Público nº 1/2009, em 22 de maio de 2009, com o objetivo de efetuar testes e avaliações com 

sistemas de radiodifusão sonora digital, visando à futura decisão para a escolha do padrão de 

Rádio Digital a ser adotado no País. 

A Portaria Nº 290 de 30 de março de 2010, promulgada pelo Ministério das Comunicações, 

criou o Sistema Brasileiro de Rádio Digital ï SBRD, autorizando as emissoras AM e FM a 

realizarem testes para avaliar o desempenho dos sistemas de radiodifusão digitais e a 

compatibilidade com os sistemas analógicos existentes. 

Posteriormente, em junho de 2011, foi publicado um novo Chamamento Público, Ato de 

Chamamento Público n.º 01/2011, de 13 de junho de 2011, ampliando assim o prazo para a 

realização de testes com Rádio Digital. 

O Consórcio DRM ï Digital Radio Mondiale, a partir do Chamamento Público, apresentou os 

sistemas de Rádio Digital DRM30 e DRM+ para testes no Brasil. Os testes foram realizados por 

meio do esforço conjunto e da cooperação entre diversas entidades como o Inmetro (Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o INCT-CSF (Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Comunicações sem Fio), composto pela UFMG (Universidade Federal de Minas 

Gerais), UFPA (Universidade Federal do Pará), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte) e CETUC (Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC/Rio), criando uma equipe 

de trabalho composta por diversos profissionais, sob a coordenação do Ministério das 

Comunicações, por meio da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, e com apoio da 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). 

O presente trabalho apresenta os resultados dos testes do sistema DRM+ Full Digital com 

transmissão em baixa potência realizada em Duque de Caxias /RJ. Os testes consistiram na 

transmissão apenas do sinal digital. O período dos testes foi composto de duas etapas de uma 

semana, tendo sido a primeira no período de 08 de outubro a 15 de outubro de 2010, e a 

segunda, entre 11 de dezembro e 17 de dezembro de 2010, com a realização de testes diurnos. 

Para a transmissão do sinal digital, foram instalados um transmissor DRM+ e uma antena no 

topo de um prédio do campus do Inmetro, localizado no distrito de Xerém, em Duque de 

Caxias/RJ. 

Este documento tem como objetivo oferecer fundamentação técnica e apoio para futuros 

trabalhos de elaboração de Normas e Regulamentos dos Serviços de Radiodifusão. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO  

Este documento apresenta os resultados dos testes para avaliação do sistema DRM+ em baixa 

potência realizados no Distrito de Xerém, município de Duque de Caxias/RJ, na faixa VHF 

Banda II (faixa de FM), frequência de 93,7 MHz, no período diurno. 

Os testes foram conduzidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro) com a colaboração do Consórcio DRM e da Universidade Nacional Autônoma do 

México (UNAM), RF Mondial, Nautel, o grupo de pesquisa TSR da UPV / EHU, TDF e da 

Fraunhofer IIS e com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e a 

supervisão do Ministério das Comunicações (MC). 

O transmissor estava localizado em uma colina no campus do Inmetro em Xerém. Os testes 

foram realizados com a transmissão apenas do sinal digital DRM+ (Full Digital), utilizando 

dois valores de potência na saída do transmissor: 1,63 W e 5,63 W. Os valores da Potência 

Isotrópica Efetivamente Irradiada (EIRP) foram de 1,36 e 4,36 W (denominadas de potência de 

transmissão ao longo deste documento), respectivamente. 

Durante os testes, foram realizadas medições nas situações de recepção estática e recepção 

móvel. As medições percorreram rotas radiais, nas quais a viatura se afastava do ponto de 

transmissão, tendo sido planejadas para avaliar a área de cobertura do sinal digital. A análise 

dos dados foi realizada obtendo-se conclusões sobre a cobertura digital e o desempenho do 

sistema digital, o qual foi definido por meio dos limiares de intensidade de campo elétrico e de 

relação sinal-ruído (SNR), além da verificação da qualidade de áudio recebido. 

A tecnologia DRM+ permite a utilização de várias modulações com diferentes parâmetros de 

configuração para adequação do sinal em diferentes ambientes. Por esta razão, dois modos de 

transmissão DRM+ foram utilizados durante os testes: um modo robusto baseado na modulação 

4QAM e outro, com uma maior capacidade, baseado na modulação 16QAM. 

A recepção estática com o modo 4QAM apresentou bons resultados. Com potência de 

transmissão de 1,36 W, a cobertura do sinal digital atingiu 2,5 km de distância em relação ao 

transmissor, com limiar de intensidade de campo elétrico de aproximadamente 37 dBɛV/m. 

Com a potência de 4,36 W, a cobertura atingiu 3,5 km de distância, com limiar de intensidade 

de campo elétrico de 40 dBɛV/m. Cabe salientar que esses limiares apenas são válidos quando o 

limiar de relação sinal-ruído (SNR) para a decodificação do sinal DRM+ é respeitado. No teste 

em questão, para a potência de transmissão de 1,36 W o menor valor de SNR medida para 

recepção com o sistema DRM+ foi de 5 dB, ou seja, abaixo desse valor não foi possível 

decodificar o sinal. No entanto, no intervalo entre 5 dB e 7 dB houve um ponto sem recepção 

digital, e entre 7 dB e 11,5 dB não houve registro de medição de SNR. Para a potência de 4,36 

W, o menor valor de SNR medido para recepção com o sistema foi de 7,3 dB, sendo que o 

próximo valor de SNR para recepção foi de 13,4 dB. Com SNR de 2,5 dB, não foi possível 

decodificar o sinal. No entanto, nos intervalos existentes entre esses três valores, não houve 

registros de medição de SNR. Devido a esses fatores, não foi possível definir um limiar preciso 

de SNR para a recepção estática com o sistema DRM+ no modo 4QAM. 
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A recepção estática com o modo 16QAM também apresentou bons resultados. Para potência de 

transmissão de 1,36 W a área de cobertura para recepção estática com o modo 16QAM foi a 

mesma obtida para 4QAM, ou seja, de 2,5 km, com limiar de intensidade de campo elétrico de 

aproximadamente 38 dBɛV/m para um valor de SNR de 8,5 dB. No entanto, no modo 4QAM 

houve maior homogeneidade da área de cobertura. Com a potência de 4,36 W, a cobertura 

atingiu 3,2 km de distância, com limiar de intensidade de campo elétrico de 41 dBɛV/m para 

um valor de SNR de 9,0 dB. Os resultados dos limiares de intensidade de campo elétrico e SNR 

para 1,36 W e 4,36 W deveriam ser os mesmos. A diferença de 0,5 dB no limiar de SNR é 

insignificante. A diferença de 3 dB do limiar de intensidade de campo é um pouco maior, porém 

é admissível porque a intensidade de campo tem grande variabilidade. 

Os limiares de intensidade de campo obtidos para o modo 4QAM e para o modo 16QAM são 

muito menores do que os limites para a recepção analógica do serviço de FM (74 dBɛV/m para 

§rea de servi­o prim§ria, 66 dBɛV/m para §rea de servi­o urbana, e 54 dBɛV/m para §rea de 

serviço rural) [1]. Por essa razão, a área de cobertura obtida é considerada boa, mesmo com as 

baixas potências de transmissão utilizadas no teste. 

Em relação à recepção móvel, no modo 4QAM, a cobertura foi menor do que aquela obtida na 

recepção estática, como esperado, tendo atingido cerca de 2 km com 1,36 W e 3,0 km com 4,36 

W. 

No modo 16QAM, a cobertura da recepção móvel foi de cerca de 2,0 km para 1,36 W e de 2,5 

km para 4,36 W. Essa área de cobertura para 1,36 W é semelhante à área de cobertura móvel 

para o modo 4QAM, mas nesse resultado deve ser considerado que existem alguns locais onde 

não houve recepção digital com o modo 16QAM no interior dessa área. 

Os valores de intensidade de campo elétrico obtidos nas medições estáticas e em mobilidade, 

com as duas potências de transmissão (1,36 W e 4,36 W) e nas duas modulações, foram 

comparados com a previsão teórica da área de cobertura em cada caso. A comparação mostrou 

concordância entre os valores medidos e os teóricos. 

Concluindo, os resultados dos testes DRM+ no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias/RJ, 

apresentaram boa área de cobertura com transmissão digital em baixa potência. 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2012 

 

 

Rodolfo Saboia Lima de Souza 

Chefe de Divisão de Metrologia em Telecomunicações 

Dimci ï Ditel 

Inmetro 
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1. Introdução 

Este documento apresenta os resultados de testes realizados em Xerém (Duque de Caxias / RJ), 

com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema Digital Radio Mondiale (DRM) de 

radiodifusão sonora digital [2], [4] para aplicação nas faixas de frequências de radiodifusão em 

frequência modulada. 

Os testes foram realizados na faixa VHF Banda II (usualmente conhecida como faixa de FM), 

nas instalações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com 

transmissão em baixa potência, no período diurno. 

A estrutura do documento é definida da seguinte maneira: o Capítulo 2 descreve o sistema de 

transmissão instalado no Inmetro para irradiar o sinal DRM+ durante os testes. O Capítulo 3 

descreve a unidade móvel e os equipamentos de medição utilizados para caracterizar os sinais 

recebidos e a metodologia de medição. Os resultados dos testes são descritos no Capítulo 4, para 

os dois modos de transmissão DRM e as duas potências de transmissão que foram utilizados 

durante os testes. O Apêndice apresenta uma revisão do sistema DRM, os detalhes das rotas de 

medições e os resultados dos testes. 

 

2. Sistema de Transmissão 

2.1  Características Técnicas do Sistema de Transmissão 

O campus do Inmetro em Xerém está localizado no município de Duque de Caxias/RJ, 

conforme a Figura 1. Ele está situado em uma reserva florestal, na base da serra de Petrópolis, a 

40 km do centro da cidade do Rio de Janeiro / RJ. 

 

Figura 1 ï Localização do transmissor do Inmetro 
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O transmissor digital e a antena de transmissão foram colocados no topo do Prédio 20, o qual 

está localizado numa colina de cerca de 85 metros acima do solo, dentro das instalações do 

Inmetro. 

O esquema de transmissão é apresentando na Figura 2. Ele contém o servidor de conteúdo 

DRM+ que executa a digitalização e compressão do áudio e gera o fluxo de dados a ser 

transmitido. O modulador DRM+ gera o sinal DRM, que é amplificado pelo transmissor. 

DRM+ Modulator 

(Servidor de Conteúdo 

e Modulador)

Transmissor

Antena

 

Figura 2 ï Diagrama de blocos do transmissor 

O equipamento denominado DRM+ Modulator (Figura 3), cujos fabricantes são as empresas RF 

Mondial e o Instituto Fraunhofer (FhG), é composto pelo servidor de conteúdo e pelo 

modulador DRM+. O transmissor era um excitador DRM+ da Nautel (Figura 4). Esse excitador 

normalmente é usado para alimentar um transmissor de alta potência, mas durante esses testes 

funcionou como um transmissor, pois se tratava de uma transmissão de baixa potência. 

 

Figura 3 ï DRM+ Modulator 

 

Figura 4 ï Transmissor DRM+ 

A antena de transmissão usada era do tipo omnidirecional, modelo CE-1600/FM, do fabricante 

CELTA, sendo apresentada na Figura 5. Possui ganho de 2 dBi, polarização vertical e foi 

instalada no topo do edifício, a uma altura de 24 metros em relação ao nível do solo. Levando-se 
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em conta as perdas de cabos e conectores e o ganho da antena, a EIRP de transmissão foi de 

1,36 W e 4,36 W para as potências do transmissor de 1,63 W e 5,63 W, respectivamente. 

 

Figura 5 ï Antena de transmissão e diagrama de radiação horizontal 

A Tabela 1 apresenta os dados técnicos do sistema de transmissão utilizado nos testes realizados 

no Inmetro. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICO-OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA 

FREQUÊNCIA: 93,7 MHz 

LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA 

CIDADE / ESTADO: DUQUE DE CAXIAS / RIO DE JANEIRO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 22Á 35ô 34ôô S, 43Á 16ô 59ôô W 

TRANSMISSOR 

FABRICANTE: NAUTEL LIMITED 
POTÊNCIA NOMINAL: 80 W 

DRM+ MODULATOR 

FABRICANTE: RF Mondial e FhG 

ANTENA 

FABRICANTE: CELTA 
MODELO: CE-1600/FM 
POLARIZAÇÃO: vertical 
PADRÃO DE RADIAÇÃO: omnidirecional 
GANHO: 2 dBi 
ALTURA SOBRE O TERRENO: 24 m 
POTÊNCIA MÁXIMA: 120 W 

LINHA DE TRANSMISSÃO 

FABRICANTE: DATALINK 
MODELO: RG 213 
COMPRIMENTO: 50 m 
IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 50 Ohms 
ATENUAÇÃO DA LINHA, CONECTORES E FILTRO: 3 dB 

(1)
 

POTÊNCIA RADIADA 
(2)

 

POTÊNCIA DE SAÍDA DO TRANSMISSOR: 1,63 W e 5,63 W 
EFICIÊNCIA TOTAL (ATENUAÇÃO TOTAL+GANHO DA ANTENA): 80% 
ERP: 0,83 W e 2,66 W 
EIRP: 1,36 W e 4,36 W 

Tabela 1 ï Características técnicas do sistema de transmissão digital utilizado nos testes 
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(1)
 Os valores medidos estão entre 2,8 dB e 3,1 dB 

(2)
 Durante a instalação, a potência de saída do transmissor e a potência na entrada da antena foram medidas. Devido 

ao erro de medição, a eficiência total calculada não é a mesma para ambas as potências. A eficiência da tabela é 

apenas aproximada. O erro é de 0,3 dB. 

 

2.2  Modos de Transmissão do DRM 

O sistema DRM+ fornece uma ampla variedade de configurações para o sinal digital [2] [4]. 

Essas diferentes configurações permitem ao radiodifusor adaptar o sinal a ser irradiado segundo 

as condições de propagação, as quais podem variar em função do tempo, dependendo da faixa 

de frequência ou do ambiente de propagação (rural ou urbano). Essa flexibilidade na escolha 

dos parâmetros permite melhorar a robustez do sinal contra ruído, interferência ou efeito 

multipercurso. No entanto, aumentando-se a robustez do sinal, a taxa de dados dos bits úteis 

decresce, o que restringe a quantidade de dados disponíveis para utilização pelo sistema na 

transmissão dos serviços. 

Para os testes descritos neste trabalho, duas diferentes configurações foram utilizadas visando 

verificar a robustez do sinal. A primeira fez uso da modulação 4QAM no Canal de Serviço 

Principal (MSC), e a segunda, menos robusta, utilizou a modulação 16QAM também no MSC. 

O nível de proteção (taxa de código) selecionado para o modo 4QAM foi de 0,25, permitindo a 

transmissão de uma qualidade de áudio estéreo. Para o modo 16QAM, a taxa de código usada 

foi de 0,41, o que permite uma qualidade de áudio estéreo em formato 5.1. Os parâmetros que 

foram utilizados em cada configuração são apresentados na Tabela 2. As taxas de bits indicadas 

nessa tabela são aquelas utilizadas na configuração de codificação de áudio. 

Nome 

Modo de 

Robustez 

OFDM  

Largura de 

Banda 

Modulação 

MSC  

Modulação 

SDC  

Taxa de 

código 

MSC 

Taxa de 

código 

SDC 

Taxa de 

bits 

 (kbps) 

Áudio 

4QAM E 100 kHz 0 1 0,25 0,25 37,3 Estéreo 

16QAM E 100 kHz 1 0 0,41 0,5 122,4 Estéreo 

Tabela 2 ï Modos de transmissão DRM+ utilizados durante os testes 
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3. Equipamentos e Metodologia de Medição 

3.1  Equipamentos de Medição 

As medições do sistema DRM+ foram realizadas com o laboratório móvel de telecomunicações 

do Inmetro, um veículo totalmente preparado e configurado para execução de trabalhos em 

campo, conforme mostrado na Figura 6. A estrutura disponível para o laboratório móvel conta 

com o compartilhamento dos equipamentos e recursos do laboratório de comunicações sem fio 

do Inmetro, ampliando as possibilidades de configurações de medição do veículo. Esse 

laboratório possui facilidade de adaptação de novos equipamentos e conjuntos de antenas para 

realizar todos os tipos de experimentos em diferentes sistemas de comunicações e frequências. 

  

Figura 6 ï Laboratório móvel de telecomunicações do Inmetro 

Os principais equipamentos utilizados foram um analisador de espectro e um receptor DRM+. 

Como o receptor DRM+ não media a intensidade de campo elétrico, essa tarefa foi feita por um 

analisador de espectro. Esses equipamentos possibilitaram a gravação de alguns parâmetros de 

radiofrequência (RF) e a gravação de áudio. O analisador de espectro era fabricado pela Anritsu, 

modelo Master MS2711D (Figura 7). O receptor DRM+ era fabricado pela RF Mondial (Figura 

8). A antena de recepção era um monopolo modelo K51164 do fabricante Kathrein, com ganho 

de 1,85 dBi (Figura 9). 

 

Figura 7 ï Analisador de Espectro Anritsu MS2711D 
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Figura 8 ï Receptor DRM+ da RF Mondial: front-end (esq.); software do receptor (dir.) 

 

Figura 9 ï Antena de recepção modelo Kathrein 

Na Figura 10, são apresentados os equipamentos utilizados nas medições. 

 

Figura 10 ï Diagrama dos equipamentos de medição 

A recepção e a decodificação do sinal DRM+ foram realizadas pelo receptor DRM+ (um front-

end) juntamente com um software da RF Mondial instalado em um LapTop. No mesmo 

LapTop, um HD Externo foi conectado para salvar os dados que estavam sendo coletados por 
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esse software, e um GPS foi conectado para fornecer as informações de localização, que eram 

salvas junto com as informações de recepção dos sinais. 

O analisador de espectro e o receptor foram conectados à antena por meio de um switch, o que 

significa que as medições de recepção do sinal (com o receptor DRM+) e de intensidade de 

campo elétrico do sinal (com o analisador de espectro) tiveram que ser realizadas de forma 

alternada. 

 

3.2  Parâmetros de Medição 

Os equipamentos e o sistema de medição foram planejados para fornecer uma ampla gama de 

parâmetros durante os testes. A Tabela 3 apresenta os parâmetros medidos durante os testes, que 

serão utilizados na avaliação. Eles são divididos em três tipos: parâmetros que fornecem 

informações de radiofrequência (RF) e canal de propagação, parâmetros de banda básica e 

parâmetros auxiliares que ajudam na compreensão das causas e efeitos dos diferentes problemas 

de recepção. 

Parâmetro Tipo Equipamento 
Intervalo de 

medição 

SNR (MER) 
RF e canal de 

propagação 

Receptor DRM+ 

100 ms 

Quadros de áudio corretos 

(AQ) 
Banda básica 200 ms 

Dados RSCI Auxiliar 100 ms 

Espectro 
RF e canal de 

propagação 
Analisador de Espectro Medições estáticas 

Localização Auxiliar 

GPS 

1 s 

Tempo Auxiliar 1 s 

Velocidade Auxiliar 1 s 

Gravações de áudio DRM+ Banda básica Receptor DRM+ Durante a medição  

Eventos Auxiliar Equipe Cada evento 

Fotos Auxiliar Equipe Medições estáticas 

Tabela 3 ï Parâmetros de medição 

Dentre todos os parâmetros, os três mais importantes são: a intensidade do campo elétrico, a 

SNR (dada pela MER, taxa de erro de modulação do sinal DRM+) e a taxa de frames (quadros) 

de áudio recebidos corretamente, também conhecida como qualidade de áudio AQ. O registro 

da intensidade de campo elétrico com analisador de espectro foi realizado apenas nas medições 

estáticas, pois nas medições móveis somente um equipamento podia ser conectado, e este 

equipamento foi o receptor profissional DRM+. 

O AQ é o parâmetro que define se o áudio foi recebido corretamente ou não. Para que a 

recepção do áudio seja definida como correta, é necessário que no mínimo 98% dos frames 

sejam recebidos corretamente. Nesse caso o áudio será decodificado corretamente, sem 

percepção de drop out (salto) do áudio pelo ouvinte. No entanto, para valores de AQ entre 90% 

e 98%, o ouvinte pode perceber o drop out, sem que esse provoque, porém, uma sensação 

incômoda para o ouvinte. Abaixo de 90% considera-se que não há recepção do sinal digital 

adequada para o ouvinte. Assim, a seguinte equação é utilizada: 
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%100
dos transmitiframes de Total

tecorretamen dosdecodifica áudios de frame de Número(%) ³=AQ
 

Os dados RSCI são importantes porque permitem reproduzir o sinal recebido em laboratório, 

como se estivesse sendo recebido naquele momento. Isso permitirá estudos futuros sobre 

propagação ou sobre o funcionamento do sistema, por exemplo. 

Os espectros gravados permitem estudos sobre interferência e ruído, bem como cálculos de 

potência e de intensidade de campo elétrico dos sinais. 

O GPS fornece informações a respeito da posição e do tempo de cada amostra coletada. Assim, 

é possível avaliar as medições em mapas, identificando os ambientes de recepção, bem como 

análises em função da distância em relação ao transmissor, e de possíveis localizações de fontes 

interferentes, como por exemplo, outras estações. 

Os eventos e as fotos coletadas pela equipe em campo ajudam a encontrar as causas dos 

problemas na recepção e os efeitos que elas causam no sinal e na qualidade do áudio. 

 

3.3  Metodologia de Medição 

A campanha de testes com a unidade móvel descrita na seção 3.1 foi realizada com medições 

estáticas e móveis. Como não existia um guia para realização de testes com o sistema DRM na 

faixa de FM disponibilizado pela Anatel, o guia da Anatel para testes na faixa de OM foi 

utilizado como orientação das medições em FM [6]. 

A primeira medição diária era realizada no ponto de referência para determinar se os parâmetros 

de transmissão estavam corretos mediante comparação com os dados coletados em dias 

anteriores naquele ponto, em especial com os valores obtidos na caracterização da viatura e dos 

equipamentos. O ponto de referência foi escolhido no local mais distante do transmissor dentro 

do campus do Inmetro, a 750 metros deste, conforme Tabela 4. A comparação dos dados no 

ponto de referência também permitia verificar se o equipamento de recepção estava funcionando 

adequadamente. 

Ponto Coordenadas geográficas Localização 
Distância do 

transmissor (km) 

Ponto de Referência 
Latitude 22°35'16,7" S Av. Sarg. Mário 

Kozel Filho 
0,75 

Longitude 43°16'41,0" W 

Tabela 4 ï Localização do ponto de referência 

As atividades realizadas durante as medições realizadas nos pontos fixos são apresentadas a 

seguir. 

¶ Captura do espectro do sinal digital. 

¶ Captura do sinal DRM+ com o receptor profissional DRM+, por um período de 5 

minutos. 

¶ Gravação do áudio digital com o receptor profissional DRM+, por um período de 5 

minutos. 
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¶ Captura de fotografias do ambiente, considerando o ponto cardeal norte como 

referência. 

¶ Caracterização do ambiente, por meio de software. 

¶ Gravação dos eventos ocorridos durante a medição, por meio de software (registro de 

ocorrências). 

 

Com a viatura em movimento, as seguintes atividades foram realizadas: 

¶ Captura do sinal DRM+ com receptor profissional DRM+ durante toda a rota. 

¶ Gravação dos eventos ocorridos durante a rota, por meio de software (registro de 

ocorrências). 

¶ Gravação do áudio digital com o receptor profissional DRM+, durante toda a rota. 

 

3.4  Rotas de Medição 

Para as medições foram definidas quatro rotas radiais. Em se tratando de uma transmissão de 

baixa potência, concebida para as estações de rádio comunitárias, a estimativa de cobertura é de 

curta distância (menos de 5 km). As rotas circulares solicitadas pela Anatel para os testes têm 

como finalidade a avaliação do desempenho do sistema em diferentes ambientes de recepção 

[6]. Porém, devido à cobertura reduzida, a análise das rotas circulares não é aplicável. Portanto, 

não foram definidas rotas circulares nesses testes. 

As rotas radiais definidas são apresentadas na Figura 11. 

 

Figura 11 ï Esquema das rotas de medição 

Todas as rotas de medição têm uma extensão aproximada de 5 km com 20 pontos de medição. 

Em alguns casos, a equipe de medição decidiu não medir os pontos finais da rota porque ficou 

claro que não haveria cobertura. 
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4. Resultados dos Testes 

A primeira etapa para obtenção dos resultados é o pré-processamento, no qual as medições são 

avaliadas para verificar se foram afetadas por problemas diferentes dos de propagação ou do 

ambiente de recepção. Nesse caso, esses dados são descartados, já que não representam o 

desempenho do sistema. Nesse teste, a maior parte das medições foi utilizada, e aquelas 

descartadas foram refeitas. 

Os resultados dos testes são avaliados para obtenção das coberturas de recepções estática e 

móvel, bem como dos limiares de recepção. Os resultados foram obtidos com os dois modos de 

transmissão utilizados durante os testes, o modo 4QAM e o modo 16QAM. 

4.1  Pré-processamento dos dados 

Os testes foram realizados em dois períodos, o primeiro entre 08 de outubro e 15 de outubro de 

2010; e o segundo entre 11 de dezembro e 17 de dezembro de 2010. Quando as medições foram 

reiniciadas em 11 de dezembro, a antena foi colocada no teto da van, em cima do sistema de ar 

condicionado. Depois de alguns minutos, os técnicos notaram que o ar condicionado poderia 

causar problemas de recepção, então a posição da antena foi modificada e as medições foram 

repetidas. As medições feitas com a antena na primeira posição foram descartadas. 

4.2  Resultados do Modo de Transmissão 4QAM 

4.2.1 Avaliação da área de cobertura com recepção estática 

As medições durante a transmissão do modo 4QAM foram realizadas na Rota 2 e na Rota 3 com 

potência de transmissão de 1,36 W, e na Rota 1 e na Rota 4 com 4,36 W, além dos três 

primeiros pontos da Rota 3. No total, 40 pontos foram medidos com 1,36 W e 35 pontos com 

4,36 W. 

Os resultados gerais da recepção no modo 4QAM são apresentados na Tabela 5, na Tabela 6 e 

na Figura 12 até a Figura 15. As tabelas são o resumo estatístico dos resultados da recepção para 

as potências de transmissão de 1,36 W e 4,36 W. A Figura 12 e a Figura 13 apresentam os 

resultados da recepção no mapa, enquanto a Figura 14 e a Figura 15 apresentam gráficos com as 

intensidades de campo elétrico recebido em função das distâncias ao transmissor. 

Parâmetro AQ 
Raio de 2,5 km Toda a região de testes 

Pontos Pontos 

AQÓ98% 18 (95%) 22 (55%) 

90%ÒAQ<98% 0 (0%) 0 (0%) 

AQ<90% 1 (5%) 18 (45%) 

Total de medições 19 (100%) 40 (100%) 

Tabela 5 ï Resultados da recepção estática modo 4QAM, potência de transmissão de 1,36 W nas rotas R2 

e R3 
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Parâmetro AQ 
Raio de 3,5 km Toda a região de testes 

Pontos Pontos 

AQÓ98% 30 (100%) 34 (97%) 

90%ÒAQ<98% 0 (0%) 0 (0%) 

AQ<90% 0 (0%) 1 (3%) 

Total de medições 30 (100%) 35 (100%) 

Tabela 6 ï Resultados da recepção estática modo 4QAM, potência de transmissão de 4,36 W nas rotas 

R1, R3 (três primeiros pontos) e R4 

 

Figura 12 ï Resultado da recepção estática, modo 4QAM, potência de transmissão 1,36 W no mapa 

R3 

R2 






















































































